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Компактный Компактный 
Новинка

Новые тиски HEUER  
Compact с быстрой  
настройкой HEUER  
Quicklaunch в практичном  
кейсе

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Плеттенберг, Германия)
Тел:	 +49	(0)	23	91	/	60	29-0
Факс:	+49	(0)	23	91	/	60	29-29
info@heuer.de
www.heuer.de Цвета	могут	отличаться	от	представленных	на	фотографиях	и	не	являются	обязательными.Возможно	искажение	цветопередачи. 

Право	на	внесение	технических	изменений	сохранено.
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Компактный

Совершенно новые, абсолютно инновационные: 
новые тиски HEUER
Compact с быстрой настройкой HEUER Quicklaunch. 
Плавное регулирование зажима шириной до 125 мм.

Монтируемая скоба крепления делает 
тиски HEUER Compact очень мобильными. 
Они могут устанавливаться на рабочие 
поверхности шириной до 60 мм.

Обзор преимуществ:

• Мобильное переносное 
решение

• Готовность за считанные 
секунды благодаря 
монтируемой скобе крепления

• Быстрый зажим заготовок 
раз¬личного размера без 
долгого вращения шпинделя

• Универсальность благодаря 
рациональному подбору 
принадлежностей

• Большая поверхность зажима 
120 мм при компактной легкой 
конструкции с возможностью 
глубокого захвата

• Идеально подходит для 
монтажников и

Дополнительно в набор входят: защитные губки на магнитах HEUER. Подходящая поверхность 
зажима для любой заготовки:

Тип N  

(нейтральная) для заготовок 

грубой и средне-грубой 

обработки

Тип F (фибра)  

для заготовок с прецизионно¬

выфрезерованными, 

шлифованными или 

полированными поверхностями

Тип G (резина)  

для тонкостенных труб и 

фасонных деталей, а также 

для деревянных и пластиковых 

элементов

Тип P (призмы)  

для заготовок различной 

формы

Готовность за считанные секунды: 
Компактный набор в кейсе 
обеспечивает максимальную 
мобильность и функциональность.

Вес набора в кейсе: 8,2 кг Art.-Nr. 118 003

Новые тиски HEUER Compact с быстрой настройкой 
HEUER Quicklaunch в практичном кейсе

≈ 365 мм
≈ 425 мм

≈ 160 мм


