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HEUER Compact-SetHEUER Compact-Set

UUSI

Uusi HEUER Compact   
varustettuna HEUER Quicklaunch 
 pikasäädöllä pakkaussarjana 
 kätevässä  matkalaukussa 

Kuvitukset eivät ole sitovia. Värivaihtoehtoa ovat mahdollisia. Varata teknisiä muutoksia.

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
Puhelin: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
Faksi: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de
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HEUER Compact-Set

Täysin uusi ja taatusti innovatiivinen: uusi HEUER Compact 
varustettuna HEUER Quicklaunch pikasäädöllä. Kiristysväli on 
asetettavissa portaattomasti 125 mm:iin saakka. 

HEUER Compact:iin valmiiksi asennettu työtasopidike 
tekee siitä äärettömän joustavakäyttöisen. Asennet-
tavissa aina 60 mm työtasopaksuuksiin saakka.

+ liikkuva, kannettava ratkaisu

+ salamannopea toimintavalmius 
valmiiksi asennettujen pöytäpi-
dikkeiden ansiosta

+ mitä erilaisimpien työkappaleiden 
asentaminen käy nopeasti ilman 
hidasta ruuvien kiertämistä

+ joustavuutta tarkkaan harkituilla 
lisävarusteilla 

+ suuri 120 mm:n asennustaso 
tilaasäästävällä, kevyttekoisella 
rakenteella, joka mahdollistaa 
pidemmän puristusvälin

+ sopiva asentajille ja erilaisille 
korjaamovaunuratkaisuille

Mukana pakkaussarjassa: HEUER magneettisuojukset. Kaikille työkappaleille sopivat asennustasot:

Tyyppi N (neutraali)  
karkeasta keskihienoon 
käsitellyille työkappaleille 

Tyyppi F (kuitu)  
työkappaleille, joissa on 
hienojyrsitty, hiottu tai 
kiilloitettu pinta

Tyyppi G (kumi)  
ohutseinäisille putkille ja 
muotoilluille kappaleille 
sekä puu- ja muoviosille

Tyyppi P (prismat)  
kaikenmuotoisille 
 työkappaleille

Salamannopea valmius; Compact pakkaussarja 
matkalaukussa tarjoaa suurimman liikkuvuuden 
ja toiminnallisuuden

Pakkaussarjan paino: 8,2 kg Tuotenro 118 003

Uusi HEUER Compact varustettuna HEUER Quicklaunch pikasäädöllä 
pakkaussarjana kätevässä matkalaukussa 

Hyödyt yhdellä silmäyksellä:

≈ 365 mm
≈ 425 mm

≈ 160 mm


