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Las ilustraciones no son vinculantes. Las variaciones de color son posibles. Reserve cambios técnicos.

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
Teléfono: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
Telefax: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de

EL ORIGINALEL ORIGINAL
Enteramente forjado de acero
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100 125 50 16 – 30 4,5 100 100

120 150 65 16 – 55 9,0 100 120

140 200 80 27 – 70 16,0 100 140

160 225 100 27 – 100 27,0 100 160

180 225 100 27 – 100 29,0 100  180

HEUER tornillo de banco
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El cojinete de precisión encapsulado 
se halla dentro del cuerpo móvil forja-
do, lo que le otorga una total protección 
contra posibles daños y suciedad. Una 
ventaja que en esta forma solamente 
la ofrece el tornillo de banco HEUER. 
Mediante las bridas de guia forjadas se 

consigue un deslizamiento preciso de 
la guia prismática doble. Sin oscilacio-
nes ni atascos. 

El tornillo de banco HEUER es una 
auténtica herramienta de calidad. 
Enteramente forjado de acero, ga-
rantizadamente irrompible. Gracias 
a sus componentes de alta calidad, 
en su conjunto convence por su fia-
bilidad, duración y precisión.

Las mordazas forjadas planas y las 
garras para tubos, estas últimas in-
corporadas de una pieza, dan a nues-
tro producto puntero tal robustez que 
podemos garantizar que es irrompible.

La delgada guia forjada ofrece una 
gran abertura de amarre. La doble 
guia prismática interior está protegi-
da contra daños y suciedad. Planos 
amplios, completamente mecaniza-
dos, garantizan un deslizamiento 

preciso y ligero, imprescindible para 
poder amarrar piezas delicadas de 
una manera exacta.

Otro punto a favor es el rodamiento de 
precisión protegido del husillo, el hu-
sillo galvanizado cubierto con doble 
rosca, rosca trapezoidal enrollada, así 
como la guía céntrica de fácil ajuste. 
Este diseño es fundamental para la 
alta precisión. 

La forma del husillo también garanti-
za una mayor resistencia gracias a la 
conformación en frío, una baja rugo-
sidad superficial en los flancos de la 
rosca y en el radio de la base, y una 
menor sensibilidad a las muescas. El 
husillo está protegido contra la corro-
sión mediante un galvanizado. 

Los anillos de seguridad remachados en 
la llave del husillo de acero proporcionan 
la seguridad necesaria. En la mordaza 
trasera hay integrado un yunque. 

El tornillo de banco HEUER, gracias a 
su fabricación de calidad y bien estu-
diada, es ejemplar respecto a su fia-
bilidad y duración. El elemento ideal 
para el duro trabajo en el taller.
En fin: „Made in Germany“.


