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图片颜色没有约束力. 实物产品颜色可能有所不同. 我方保留技术更改权. 

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
电话: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
传真: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de

原装原装
纯钢锻造
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100 125 50 16 – 30 4,5 100 100

120 150 65 16 – 55 9,0 100 120

140 200 80 27 – 70 16,0 100 140

160 225 100 27 – 100 27,0 100 160

180 225 100 27 – 100 29,0 100  180
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设保护的精密主轴轴承位于台

虎钳的模锻前夹爪内, 并且得到

最佳保护, 免受损坏和脏污. 这是

HEUER台虎钳的独家优点. 模锻导

板借助内置双棱形导轨固定导

轨. 无令人不适的摆动或勾住. 

HEUER台虎钳是一个优质工具. 完

全由钢材铸造, 确保牢不可破. 

通过其高品质的零部件, 可以确

保其整体的可靠性、耐用性和精

确度.

模锻夹钳和管夹钳 - 后者为标准锻

接 - 令我们的旗舰产品极为坚固, 

我们可以保证其牢不可破!

由于其细长的模锻导轨, 可以提供

更大的夹紧深度. 内置的双棱形导

轨可以防止损坏和污染. 大型全加

工导向面保证导轨的稳定精度、运

行平稳, 在精确夹持灵敏工件时也

不受影响.

更多优点在于受保护的精密主轴轴

承、带双螺纹的镀锌主轴、滚压梯

形螺纹、以及易于调整的中心导向

装置。这种结构是实现高精度的决

定性因素。 

主轴设计也确保通过冷成形获得高

强度，螺纹侧面和基底半径的表面

粗糙度低，并且切口敏感度低。采

用电镀锌保护主轴，可防止腐蚀。 

钢制主轴扳手上的铆钉固定环则能

确保必要的安全性。后钳嘴上集成

了一个铁砧。   

HEUER台虎钳由于其高品质和精致的

做工, 成为可靠性和耐用性的代表. 

最适用于粗糙的车间操作. “德国

制造”. 


