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HEUER πτυσσόμενη βάση

προδιαγραφές:

* Τα δεδομένα αφορούν μέγκενες HEUER. Κατάλληλα ακόμη και για μέγκενες άλλων κατασκευαστών, 
με προσοχή ως προς το επιτρεπόμενο φορτίο. Κατά την παραγγελία παρακαλούμε να γνωστοποιείται 
οπωσδήποτε ο τύπος και το μέγεθος.
** Διατίθεται πλάκα προσαρμογής για πλάκα πάγκου εργασίας 40 mm (αρ. προϊόντος 702727) στη διεύθυνση 
www.schraubstockshop.de

Oestertalstraße 54
D-58840 Plettenberg (Germany)
Τηλέφωνα: +49(0)23 91 - 60 29-0
Φαξ: +49(0)23 91 - 60 29-29

info@heuer.de

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
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Oestertalstraße 54
D-58840 Plettenberg (Germany)
Τηλέφωνα: +49(0)23 91 - 60 29-0
Φαξ: +49(0)23 91 - 60 29-29
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Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

* Τα δεδομένα αφορούν μέγκενες HEUER. Κατάλληλα ακόμη και για μέγκενες άλλων κατασκευαστών, 
με προσοχή ως προς το επιτρεπόμενο φορτίο. Κατά την παραγγελία παρακαλούμε να γνωστοποιείται 
οπωσδήποτε ο τύπος και το μέγεθος.
1 από το κατώτατο σημείο της πλάκας εργασίας 
² από την μπροστινή άκρη της πλάκας εργασίας
³ γύρω από το σημείο περιστροφής

προδιαγραφές:

HEUER πτυσσόμενη βάση


