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Οι χρωματικές απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές και μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στις αποχρώσεις. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
Τηλέφωνα: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
Φαξ: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de

Νέα έκδοση Από 
μοντέλα έτους 
2021 και νεότερα

ΝΈΟ
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Σύμπτυξη
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120 590 460 430 105 120 106 121 702 727

140 630 495 470 105 140 106 141 702 727

HEUER πτυσσόμενη βάση
Για περισσότερο χώρο πάνω στον πά-
γκο εργασίας

Βολεύεται στο άψε-σβήσε. Το ιδανικό 
συμπλήρωμα της μέγκενης. Με μια μόνο 
κίνηση του χεριού και με τη βοήθεια της 
πτυσσόμενης βάσης HEUER μπορεί να 
κρυφτεί η μέγκενη κάτω από τον πάγκο 
και έτσι να εξοικονομηθεί χώρος εργα-
σίας. Ιδιαίτερα υπό συνθήκες στενότη-
τας χώρου η πτυσσόμενη βάση HEUER 
φροντίζει για την απόλυτη εργονομία στο 
συνεργείο. Στη θέση λειτουργίας η προ-
σαρμοσμένη μέγκενη είναι σταθερή και 
απαλλαγμένη δονήσεων ως προς τον πά-
γκο εργασίας.

ΝΈΟ: Η αναβαθμισμένη λειτουργία για 
την πτυσσόμενη βάση HEUER σε ένα 
πτυσσόμενο ανυψωτικό HEUER!

Με το κιτ μετατροπής μπορείτε μέσα σε 
λίγα λεπτά να επεκτείνετε την πτυσσόμε-
νη βάση HEUER από μοντέλα έτους 2021 
και νεότερα με τις λειτουργίες μεταβολής 
ύψους κατά 175 mm και περιστροφής 360 
μοιρών.

Έτσι η πτυσσόμενη βάση HEUER σάς 
προσφέρει μια οικονομική εισαγωγική 
λύση και τη δυνατότητα να επεκτείνετε 
αργότερα το σύστημα με τις πλήρεις λει-
τουργίες του πτυσσόμενου ανυψωτικού 
HEUER – για ακόμα καλύτερες δυνατότη-
τες επεξεργασίας και προς αποφυγή πρό-
κλησης βλαβών στη σπονδυλική στήλη.
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* Τα δεδομένα αφορούν μέγκενες HEUER
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1 από το κατώτατο σημείο της πλάκας εργασίας
2 από την μπροστινή άκρη της πλάκας εργασίας
3 γύρω από το σημείο περιστροφής
4
 πλάκα προσαρμογής για πλάκα πάγκου εργασίας 40 mm 

Πάγκος εργασίας, πάχος 50 mm

πλάκας προσαρμογής 4 (10 mm) Κιτ μετατροπής


